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Avec ses équipements d’accès novateurs 
made in Germany, Günzburger Steigtechnik 
est synonyme du plus haut niveau de sécu-
rité. Une promesse honorée par l’entreprise 
familiale Munk au fil des générations et trans-
mise aux générations futures. Nous avons 
donc décidé d’envoyer un message clair : 
avec la marque MUNK. Le nom de notre fa-
mille est la garantie de la pérennité de nos va-
leurs, et de l’avenir de notre entreprise. Pour 
une sécurité maximale au travail. Conception 
et fabrication en Allemagne.

Sécurité. Made in Germany. C’est la mission 
de la famille Munk depuis plus de 120 ans. 
Les professionnels se fient à la qualité de nos 
produits, services et solutions, quel que soit 
leur domaine : artisanat, industrie, équipe 
d’intervention ou de secours ou encore ser-
vice public. Tout simplement car ils peuvent 
compter de manière inconditionnelle sur la 
qualité sans compromis de nos équipements 
d’accès dans leurs quotidiens.

Avec des produits intelligents, toujours à la 
pointe du progrès, qui vous assurent une va-
leur ajoutée décisive : une sécurité maximale 
au travail, jour après jour. Pour protéger votre 
bien le plus précieux – votre santé. Un résul-
tat garanti par l’alliance parfaite d’une fonc-
tionnalité optimale et d’une grande fiabilité. 

Le nouveau nom MUNK Günzburger Steig-
technik est le signe d’un engagement clair. 
Envers la tradition, les valeurs et le potentiel 
encore à venir de notre entreprise, dont le 
site de production est en Allemagne. Une en-
treprise familiale. Aujourd’hui comme demain.

MUNK. Sécurité. Made in Germany.

Ferdinand Munk
Propriétaire et gérant  
de MUNK Group

Une famille.
Un nom. 
Une mission. 



Notre gamme complète de produits, les offres actuelles de séminaires, les nouveautés, des 
informations sur les normes, des aides approfondies à la conception et bien plus encore sont 
disponibles en ligne sur www.steigtechnik.de.
Nous sommes également présents sur Facebook, Instagram et LinkedIn.
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*Le cachet TÜV « Made in Germany » : tous les produits sont fabriqués à Günzburg.
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Trois domaines d’activité. Une promesse.

MUNK. Sécurité. Made in Germany.

MUNK Günzburger Steigtechnik
Avec plus de 2 500 produits in-
telligents et innovants dans notre 
gamme de série et des construc-
tions spéciales sur mesure pour 
nos clients, nous proposons la 
solution parfaite pour toutes les 
activités. 

Qu’il s’agisse d’équipement 
d’accès, d’équipement de sauve-
tage ou de service. Nos produits, 
services et solutions fabriqués en 
Allemagne et combinant fonction-
nalités et innovations de pointe 
sont demandés dans le monde 
entier. Surtout par des utilisateurs 
devant se fier à des équipements 
d’accès offrant une fonctionnalité 
sans compromis lors d’interven-
tions ou sur le lieu de travail. 

MUNK Rettungstechnik
Pour les interventions de lutte 
contre les incendies, de sauve-
tage ou de secours en cas de 
catastrophe. Avec nos produits 
innovants et intelligents, nous 
proposons l’équipement adapté 
pour tous les scénarios et toutes 
les urgences.

MUNK Günzburger Steigtechnik 
propose donc dans tous les do-
maines des solutions de qualité. 
Des produits de série aux construc-
tions spéciales personnalisées, nos 
solutions sont toujours parfaitement 
adaptées à vos besoins. Elles sont 
dotées de détails qui assurent une 
ergonomie élevée, une fonctionna-
lité optimale et un atout décisif en 
matière de sécurité au travail. 

MUNK Service
Une gamme complète de services 
pour vos équipements d’accès et 
de sauvetage : du montage à la 
maintenance, en passant par les 
contrôles et les réparations, les 
services de pièces de rechange ou 
encore les séminaires.

6 7

Vidéo institutionnelle de MUNK Group :  
www.munk-group.com
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 � Leader de la technologie et de 
l’innovation 

 � Nombreuses récompenses

 � Plus de 100 brevets et produits déposés

 � Fabrication certifiée en Allemagne

 � Vaste choix avec 2 500 produits dans la 
gamme de série

 � 15 ans de garantie sur les produits de 
série made in Germany

 � Spécialiste des constructions spéciales 
personnalisées pour un client ou un 
domaine 

 � Outils de configuration en ligne

 � Qualité certifiée et respect de toutes 
les normes et de tous les règlements 
applicables

 � 90 % de la gamme est conforme aux 
nouvelles règles TRBS 2121/2

 � 98 % des produits de série sont en 
stock et immédiatement disponibles

 � Une offre de services complète. Du 
montage à la maintenance et à la 
réparation, en passant par des offres de 
séminaires et de formations

 � Conseil et accompagnement de qualité

 � Gamme complète d’accessoires

 � Disponibilité de pièces de rechange tout 
au long de l’année

MUNK. La sécurité au travail est notre 
priorité.
Notre mission est d’assurer une sécurité 
maximale à nos utilisateurs. Et comme votre 
santé est un bien précieux, MUNK se doit 
d’assumer ses responsabilités sur le long 
terme. L’entreprise est une référence dans 
le secteur en ce qui concerne la conception 
de lieux de travail ergonomiques, efficaces 
et sûrs. Avec ses solutions avancées, intel-
ligentes et professionnelles, ainsi que ses 
produits récompensés à maintes reprises. 
Pour une amélioration décisive de la sécu-
rité. Pour toutes les personnes qui, comme 
vous, travaillent souvent sur des échelles, 
des plates-formes ou des échafaudages. 
Par exemple avec nos revêtements antidé-
rapants ou notre patin nivello® assurant une 
stabilité extrême. 

Fabriqués selon les critères de qualité 
extrêmement stricts de MUNK, nos produits 
respectent bien entendu toutes les normes 
et réglementations en vigueur, mais sont 
aussi fabriqués avec les meilleurs maté-
riaux et selon les procédures de fabrication 
les plus modernes. Et ce aussi bien en ce 
qui concerne les 2 500 produits de notre 
gamme standard que nos constructions 
spéciales. Notre objectif est d’offrir à cha-
cun une sécurité maximale sur son lieu de 
travail. Et pour cela, nous devons veiller au 
moindre détail.

MUNK. La qualité est une question de convic-
tion. En tant que leader de la technologie 
et de l’innovation en équipement d’accès, le 
nom MUNK est synonyme d’excellence en 
matière d’ingéniosité, de qualité et de sécu-
rité au travail. Des produits développés pour 
offrir une valeur ajoutée durable à nos clients. 
MUNK Günzburger Steigtechnik mise pour 
cela sur la sécurité Made in Germany, de la 
conception à la fabrication. Et ce, pour une 
bonne raison. Pour MUNK, la qualité implique 
bien plus que la manière dont le produit est 
fabriqué. Elle comprend un code de valeurs 
valable depuis des générations, qui s’engage 
pour l’écologie et la responsabilité sociale. 

MUNK s’inscrit à contre-courant de la ten-
dance de notre époque à proposer des 
produits jetables et non durables. Les pro-
duits qui sortent de nos sites de production 
doivent rester fiables sur le long terme – dans 
l’idéal, tout au long de la vie de l’utilisateur. 
Une volonté mise en avant par notre garantie 
de 15 ans sur l’intégralité de nos produits de 
série Made in Germany : une exclusivité dans 
le secteur. Fabrication sur nos deux sites alle-
mands dans notre région de Günzburg.

1. Équipement d’accès par des profession-
nels, pour des professionnels.
Un niveau maximal de sécurité. MUNK 
Group compte parmi les principaux fabri-
cants premium d’échelles, d’échafaudages 
roulants, de constructions spéciales et 
d’équipements de sauvetage. Même dans 
les conditions les plus difficiles, nos pro-
duits Made in Germany viennent prouver 
que nous ne parlons pas de qualité et de 
fiabilité à la légère. Optimisés et perfection-
nés au fil de nombreuses années d’utilisa-
tion, ils font de nous ce que nous sommes : 
le leader de la technologie et de l’innovation 
en matière d’équipements d’accès.

2. Produits de série Made in Germany – 
avec 15 ans de garantie. 
Notre niveau d’exigence très élevé envers la 
qualité de nos produits, solutions et ser-
vices se ressent dans les moindres détails. 
Une qualité que nous sommes à même de 
garantir. Avec un approvisionnement rapide 
et durable en pièces de rechange et une 
garantie unique dans le secteur de 15 ans 
sur tous nos produits de série Made in 
Germany. 

3. Des solutions optimales pour tous les 
secteurs et toutes les missions.
Avec les produits MUNK, vous créez des 
espaces de travail sûrs et efficients, qui 
répondent aux exigences de votre secteur 
d’activité et de vos besoins. Qu’il s’agisse de 
l’artisanat, de l’industrie, du secteur public, 
du sauvetage ou de l’utilisation privée. En 
intérieur comme en extérieur. Avec plus 
de 2 500 produits bien pensés dans notre 
gamme de série et des constructions spé-
ciales sur mesure pour nos clients, MUNK 
propose la solution parfaite pour toutes les 
activités. Pour travailler de manière efficace 
et confortable avec un niveau maximal de 
sécurité au travail.

MUNK. Vos avantages en un coup d’œil :

MUNK. Sécurité.  
Made in Germany. 

3 bonnes raisons 
d’opter pour 
MUNK.
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Les produits MUNK subventionnés 
par BG BAU sont indiqués dans notre 
catalogue par la mention suivante :

« Subvention BG BAU »

Aperçu des primes à la sécurité et à la 
santé au travail de BG BAU 

   750 euros

   500 euros

   500 euros

   250 euros

   300 euros

   300 euros

   300 euros

   100 euros

   500 euros

1 500 euros

Produits pour la sécurité au travail de MUNK.
Jusqu’à 50 % d’éligibilité par BG BAU.

Le plus de chez 
MUNK.

Les investissements dans la sécurité au 
travail avec MUNK sont actuellement dou-
blement rentables grâce à la subvention très 
intéressante du BG BAU. Grâce aux primes à 
la sécurité et à la santé au travail de BG BAU, 
les entreprises peuvent économiser jusqu’à 
50 % lorsqu’elles investissent dans des pro-
duits MUNK visant à rendre le travail plus sûr. 

Pour en profiter, toutes les entreprises 
membres de BG BAU doivent compter au 
moins un employé et avoir contribué au mini-
mum à hauteur de 100 euros au BG. Les in-
dépendants travaillant seuls ayant contracté 
une assurance volontaire auprès de BG BAU 
sont également éligibles.

Le montant total de la subvention par année 
calendaire est calculé sur la base des coti-
sations versées à la caisse d’assurance pro-
fessionnelle l’année précédente. Les petites 
entreprises membres peuvent économiser 
leur subvention sur plusieurs années pour 
bénéficier de la prime. Conformément aux 
conditions, les subventions sont uniquement 
disponibles pour les mesures qui n’ont pas 
encore été subventionnées par BG BAU. 

Toute subvention n’est possible que pour l’an-
née au cours de laquelle elle a été demandée, 
la date de facturation pendant l’année calen-
daire et l’année de subvention faisant foi.

1.  Les professionnels font confiance à 
MUNK 
Sécurité au travail, fonctionnalité et 
ergonomie à la perfection.

2.  Made in Germany 
Conception, développement et 
fabrication en Allemagne.

3.  15 ans de garantie 
Une qualité qui tient ses promesses. 
En toute sécurité.

NOUVEAU : les espaces de travail en hau-
teur et les mesures de sécurité insuffisantes 
sont à l’origine de nombreux accidents 
graves sur le lieu de travail, et BG BAU 
propose donc des ensembles de primes 
pour la prévention des chutes sous forme 
de subventions non contributives pour les 
primes de sécurité au travail (3 000 euros, 
5 000 euros et 10 000 euros par année 
calendaire). Chaque niveau présente des 
conditions de financement échelonnées à 
respecter ou mettre en œuvre par l’entre-
prise. Il est en la matière également pos-
sible de bénéficier d’un taux de financement 
de jusqu’à 50 % par mesure.

Important : une entreprise peut bénéficier 
des deux types d’aide. En investissant dans 
des produits ou des mesures de prévention 
contre les chutes, il peut être intéressant 
de comparer les deux types d’aide.

Informations en ligne : vous pouvez égale-
ment découvrir les nombreux avantages de 
nos produits subventionnés par BG-BAU 
sur notre site Internet à la page
www.steigtechnik.de/bg-bau-foerderung

Escalier d’échafaudage et d’édifice
Subvention par escalier d’échafaudage de max. 50 % des frais 
d’achat

Volées d’escaliers pour plates-formes de 
travail mobiles
Subvention par volée d’escalier de max. 50 % des frais d’achat

Échelles à plate-forme et plates-formes de 
travail
Subvention par échelle à plate-forme de max. 50 % des frais d’achat

Échelles à plate-forme allégées
Subvention par échelle à plate-forme allégée de max. 50 % des frais 
d’achat

Échelles de laveur de carreaux à marches
Subvention par échelle de laveur de carreaux à marches de max. 
50 % des frais d’achat

Échelles coulissantes à marches
Subvention par échelle coulissante à marches de max. 50 % des 
frais d’achat

Escabeaux, marchepieds de travail et com-
pacts
Primes à la sécurité et à la santé au travail par mesure de max. 50 % 
des frais d’achat

Accessoires d’échelle améliorant la sécurité 
et l’ergonomie
Par accessoire d’échelle 50 % max. des frais d’achat

Échafaudages à une personne
Subvention par échafaudage avec méthode 3 T de max. 25 % des 
frais d’achat. Quelle que soit la contribution : max. 50 % des frais 
d’achat

Petites plates-formes de travail avec sys-
tème de levage
Subvention selon contribution par FlexxLift de max. 25 % des frais 
d’achat. Quelle que soit la contribution : max. 50 % des frais d’achat
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Escabeau de sécurité
Si en théorie seuls les trois premiers barreaux (ou 
marches) des échelles doubles à marches acces-
sibles des deux côtés ne peuvent être franchis, la 
réalité est malheureusement bien différente dans les 
faits. 

Nos nouveaux escabeaux de sécurité apportent une 
aide concrète, car les marches supérieures sont rem-
placées des deux côtés par une tôle de protection. 
Celles-ci présentent deux avantages ; l’utilisateur peut 
s’y appuyer confortablement et elles empêchent toute 
utilisation non conforme de l’échelle. Le bac de range-
ment pratique à accrocher fournit une valeur ajoutée 
supplémentaire, à savoir un système de protection 
fiable grâce au raccord fixe bilatéral assuré par une 
entretoise rabattable.
Plus d’informations à partir de la page 14

Escabeau utilisable 
sur escaliers

Solutions d’accès sûres 
pour les poids lourds et les 
excavations

Main courante et montants 
de sortie enfichables

Grâce aux barreaux réglables en hauteur, l’échelle 
peut également être utilisée facilement et en toute 
sécurité dans des escaliers, tout en étant conforme 
aux règles TRBS.
Plus d’informations à la page 16

Pour une sortie en toute sécurité, il faut de 
prises efficaces pour les utilisateurs. Elles sont 
désormais disponibles à visser sans outil.
Plus d’informations à partir de la page 44

Plate-forme de montageÉchafaudages SG
La nouvelle plate-forme de montage se monte 
facilement et permet un transport et un stoc-
kage peu encombrants : la marche d’accès 
est en outre très confortable et sûre.
Plus d’informations à partir de la page 24

Les nouveaux échafaudages offrent une sécu-
rité optimale grâce à des garde-corps avancés 
et permettent un montage et un démontage de 
niveau à niveau.
Plus d’informations à partir de la page 26

Packs d’accessoires

Avec nos échelles d’appui à marches pour poids 
lourds et excavations, nous assurons plus de sécuri-
té pour le secteur de la logistique et du bâtiment.

Grâce à la plate-forme réglable en hauteur pour 
assurer le blocage au bord des excavations ou la 
sécurisation de la tête d’échelle magnétique pour les 
remorques de poids lourds, tout risque de glisse-
ment ou de chute de l’échelle est évité. En outre, 
une extension flexible des deux échelles est possible 
grâce à des éléments enfichables.
Plus d’informations à partir de la page 18

La sécurité est une priorité pour tous nos produits. C’est 
pour cela que nous les équipons de nombreux détails 
bien pensés, qui se révèlent décisifs en intervention. 
Nous proposons en outre une gamme variée d’acces-
soires.

Nos nouveaux packs accessoires rendent l’environne-
ment de travail plus sûr tout en apportant un gain en 
efficacité et en confort. En plus des kits pour une grande 
stabilité, il existe également des packs d’outils utiles et 
pratiques ou pour le respect des conditions TRBS renfor-
cées.
Plus d’informations à partir de la page 42
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Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,65 2,90 3,40 3,85
Nombre de marches 2 x 3 2 x 4 2 x 6 2 x 8
Hauteur totale en m 1,14 1,38 1,85 2,32
Empattement en m 1,03 1,2 1,54 1,89
Largeur extérieure inférieure en m 0,49 0,52 0,58 0,64
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73
Poids en kg 8,9 10,3 14,5 18,5
N° de commande 42720 42722 42726 42730

 � Escabeau en aluminium
 � Montants robustes en tube carré
 � Marches striées profondes de 80 mm
 � Marches supérieures remplacées par des tôles de 
protection. Évite toute utilisation non conforme et 
permet à l’utilisateur de s’y appuyer confortablement

 � Jonction marches/montants sertie quatre fois
 � Montants coniques pour une stabilité sécurisée
 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison 
à 2 axes

 � Articulation solide en aluminium à quadruple vissage
 � Protection contre l’écartement grâce à un raccord 
bilatéral fixe (entretoise rabattable)

 � Avec cuvette porte-outils amovible pour les outils et 
les petites pièces (également disponible séparément 
en accessoire : commande n° 19277)

 � Espacement des marches : 235 mm
 � Inclinaison de l’échelle : 70°
 � Peut être équipée en option de revêtements clip-step, 
clip-step R 13 et clip-step relax

 � Charge maximale : 150 kg

Escabeau  
de sécurité

NOUVEAU !
Marches profondes 
de 80 mm

Photo n° de commande 42722  
(cuvette porte-outil n° de commande 19277)
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Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,20 3,40 3,60 3,80
Nombre de marches 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Hauteur totale en m 1,14 1,38 1,61 1,85
Empattement en m 1,03 1,20 1,37 1,54
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73
Poids en kg 13,6 15,0 16,5 17,9
N° de commande 42710 42712 42714 42716

 � Escabeau en aluminium
 � Montants robustes en tube carré
 � Marches striées profondes de 80 mm
 � Jonction marches/montants sertie quatre fois
 � Montants coniques pour une stabilité sécurisée
 � Quatre extensions de montants avec ferrure 
coulissante solide et poignée en étoile ergonomique 

 � Réglage en continu : pièce de montée jusqu’à 
300 mm, pièce de soutien jusqu’à 800 mm

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison 
à 2 axes

 � Articulation solide en aluminium à quadruple vissage
 � Peut être équipée en option de revêtements clip-step, 
clip-step R 13 et clip-step relax

 � Espacement des marches : 235 mm
 � Charge maximale : 150 kg

Escabeau utilisable 
sur escaliers

Marches profondes 
de 80 mm

Photo n° de commande 42716

NOUVEAU !

Photo n° de commande 40352

Échelle à étage

 � Échelle d’appui à marches en aluminium
 � Montants robustes en tube carré
 � Marches profondes de 80 mm avec revêtement 
antidérapant clip-step R 13

 � Jonction marches/montants sertie quatre fois
 � Traverse standard 930 mm avec patins 
antidérapants

 � Deux montants de sortie rigides pour un vissage 
sans outils (livrés non montés)

 � Deux mains courantes prémontées pour une 
montée et une descente sécurisées

 � Deux sécurisations de la tête d’échelle sur poutre 
prémontées

 � Espacement des marches : 235 mm
 � Inclinaison de l’échelle : 70°
 � Charge maximale : 150 kg

Marches profondes 
de 80 mm

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 4,00 4,50 5,00
Nombre de marches 12 14 16
Longueur de l’échelle en m 3,14 3,64 4,14
Longueur de l’échelle avec accessoire en m 3,96 4,46 4,96
Largeur de l’échelle avec accessoire en m 0,64 0,64 0,64
Dimensions de transport L x l x H m 3,14 x 0,93 x 0,43 3,64 x 0,93 x 0,43 4,14 x 0,93 x 0,43
Hauteur des montants en mm 73 73 73
Portée en m 1,22 1,40 1,57
Poids en kg 16,5 18,7 20,3
N° de commande 40352 40354 40356

NOUVEAU !
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01 01

Profondeur des excavations jusqu’à env. en m 0,80 – 1,05 0,80 – 1,05 1,30 – 1,60 1,80 – 2,10
Nombre de marches plate-forme comprise 4 4
Augmentation du nombre de marches   plus 2 plus 4
Longueur totale en m 2,25 2,25 0,80 1,36
Largeur de l’échelle en m 0,49 0,49 0,42 0,42
Dimensions de transport L x l x H m 2,25 x 0,59 x 0,20 2,25 x 0,59 x 0,35 0,80 x 0,51 x 0,09 1,36 x 0,51 x 0,09
Poids en kg 10,0 11,5 2,8 4,6
N° de commande 12040 12041 12042 12044

Photo n° de commande 12040

Échelle d’excavation à marches 

 � Échelle d’appui à marches en aluminium
 � Montants robustes en tube carré
 � Marches profondes 80 mm avec revêtement 
antidérapant clip-step R 13

 � Jonction marches/montants sertie quatre fois
 � Montants de sortie renforcés de 1,0 m pour une 
sortie d’échelle en toute sécurité

 � Plate-forme extra large, réglable en hauteur 
(550 x 240 mm) en tôle d’aluminium perforée 
antidérapante R13 pour un accès sécurisé 
ainsi qu’un blocage de l’échelle sur le bord des 
excavations

 � Plaques de base avec griffes pour un maintien sûr 
avec le bon angle d’appui

 � Extension flexible avec les éléments enfichables
 � Espacement des marches : 263 mm
 � Inclinaison de l’échelle : 70°
 � Charge maximale : 150 kg

Marches 
profondes 
de 80 mm

Subvention BG BAU : 
N° de commande 12041NOUVEAU !
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Montant de sortie gauche Montant de sortie droite Élément enfichable
Hauteur de remorque jusqu’à env. en m 1,10 1,10 1,10 1,70
Longueur de l’échelle en m 1,43 1,43 1,43 0,70
Nombre de marches 5 5 5
Augmentation du nombre de marches plus 2
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73
Poids en kg 4,7 6,3 6,3 2,4
N° de commande 40340 40341 40342 40345

Échelle d’appui à marches 
pour véhicules 

 � Échelle d’appui à marches en aluminium
 � Montants robustes en tube carré
 � Marches striées profondes de 80 mm
 � Jonction marches/montants sertie quatre fois
 � Avec extension flexible avec les éléments 
enfichables en option

 � Pour l’accès sécurisé au poids lourd/à la remorque
 � Avec sécurisation magnétique de la tête d’échelle 
par aimants haute performance (2 x 68 kg)

 � Disponible avec et sans montant de sortie amovible 
(longueur 1,12 m)

 � Patins nivello® avec technologie brevetée 
d’inclinaison à 2 axes

 � Espacement des marches : 235 mm
 � Largeur de l’échelle : 420 mm
 � Inclinaison de l’échelle : 70°
 � Charge maximale : 150 kg

 � Plate-forme de travail en aluminium
 � Adaptation sur différents types de rails grâce à une 
surface d’appui réglable

 � Déplacement sûr et simple du marchepied de voie 
grâce à des freins automatiques et un double levier de 
commande

 � Roulettes robustes et sans maintenance
 � Revêtement de plate-forme antidérapant en aluminium 
strié (R 9)

 � Passage sans interstices jusqu’aux rails avec marquage 
d’avertissement

 � Garde-corps enfichable avec barre à hauteur des 
genoux et du sol disponible comme accessoire frontal

 � Peut être couplé avec d’autres marchepieds de voie 
grâce à l’élément de raccordement à raz en option. 
Permet de couvrir entièrement des fossés de voies

 � Charge maximale : 300 kg

Marches profondes 
de 80 mm

Revêtement de plate-forme R 9
Aluminium strié 

Photo n° de commande 40341

NOUVEAU !

Photo n° de commande 331037 et n° de commande 331042

Marchepied de voie

Marchepied de voie Main courante Élément de raccordement
Taille de la plate-forme L x l m 126,0 x 133,0 126,0 x 133,0 126,0 x 133,0
Dimensions de transport L x l x H m 2,11 x 0,76 x 0,80 2,11 x 0,76 x 0,80 2,11 x 0,76 x 0,80
Poids en kg 52,0 52,0 52,0
N° de commande 331037 331042 331043

NOUVEAU !
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Photo n° de commande 52086

 � Échelle à plate-forme en aluminium
 � Marches striées profondes de 80 mm
 � Jonction marches/montants sertie quatre fois
 � Grande plate-forme trapézoïdale  
(400 / 360 x 425 mm)

 � Extension flexible avec les éléments enfichables
 � Articulation ’safe-cap’
 � Cuvette porte-outils pratique (350 x 200 mm)
 � Protection contre l’écartement grâce à deux 
sangles en perlon hautement résistantes

 � Poignées rabattables pour un maintien sûr et de 
faibles dimensions de transport

 � Montage facile et rapide par emboîtement avec 
verrouillage par crochet

 � Revêtement coloré pour les barreaux pour  
retrouver facilement les paires 

 � Transport et stockage peu encombrants
 � Peut être équipée en option de revêtements clip-
step, clip-step R 13 et clip-step relax

 � Espacement des marches : 235 mm
 � Charge maximale : 150 kg

Échelle à plate-forme enfichable 
avec poignées rabattables

Marches 
profondes 
de 80 mm

Subvention BG BAU : 
n° de commande 52083 et 52080

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,70
Nombre de marches plate-forme comprise 3
Hauteur totale en m 1,85
Hauteur de la plate-forme en m 0,69
Empattement en m 0,85
Largeur extérieure inférieure en m 0,57
Hauteur de montants partie montée / soutien en mm 73 / 58
Dimensions de transport L x l x H 1,55 x 0,58 x 0,35
Poids en kg 12,0
N° de commande 52086

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,15 3,40 3,60 3,90
Augmentation du nombre de marches plus 2 plus 3 plus 4 plus 5
Hauteur totale en m 1,90 2,14 2,37 2,61
Hauteur de la plate-forme en m 1,15 1,39 1,62 1,86
Empattement en m 1,15 1,29 1,44 1,58
Largeur extérieure inférieure en m 0,57 0,58 0,62 0,64
Hauteur de montants partie montée / soutien en mm 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58
Poids en kg 4,8 7,0 8,3 9,6
N° de commande 52080 52081 52082 52084

NOUVEAU !



 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium 
stable avec éléments de cadre soudés

 � Cadre pliant en montants tubulaires de section 
carrée avec charnières à verrouillage automatique

 � Escalier relevable avec marches de 200 mm de 
profondeur pour une sortie en toute sécurité

 � Roues de levage faciles à utiliser pour un 
déplacement facile d’un endroit à un autre

 � Main courante, garde-corps et barre au niveau du 
genou des deux côtés pour une sécurité maximale 
au travail

 � Peut passer par les portes à l’état monté
 � Faible encombrement lors du transport et du 
stockage, car se rabat pour être utilisé comme 
chariot de transport

 � Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec 
blocages

 � Plate-forme antidérapante pour une bonne stabilité
 � Possibilités d’utilisation flexibles grâce à trois 
hauteurs d’accrochage différentes

 � Matériel livré entièrement monté
 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 2 : 
1,5 kN/m2

www.steigtechnik.de
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Photo n° de commande 11305

Plate-forme de montage 
avec accès par marche

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,00
Hauteur d’échafaudage en m 1,94
Hauteur de la plate-forme en m 0,49 / 0,75 / 0,99
Taille de la plate-forme L x l m 1,80 x 0,60
Dimensions de transport L x l x H m 2,11 x 0,76 x 0,80
Poids en kg 52,0
N° de commande 11305

NOUVEAU !
200 mm  
Marches
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Photo n° de commande 125111

FlexxTower SG

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 6,10
Hauteur d’échafaudage en m 5,30
Hauteur de la plate-forme en m 4,10
Taille de la plate-forme L x l m 1,20 x 0,60
Dimensions de transport L x l x H m 1,38 x 0,83 x 1,86
Poids en kg 130,0
N° de commande 125111

 � Échafaudage roulant en tube en aluminium robuste 
avec éléments de cadre soudés pour des hauteurs 
de travail jusqu’à 6,10 m

 � Pour les postes de travail plus bas, l’échafaudage 
peut être monté de manière flexible à des hauteurs 
inférieures

 � Sécurité totale grâce aux garde-corps avancés, 
montage et démontage possibles par une 
personne de niveau à niveau (utilisation par jusqu’à 
deux personnes)

 � Montage sans outil grâce aux raccords par 
emboîtement et dispositifs de blocage rapide

 � Faible poids des pièces détachées pour une 
manipulation aisée

 � Transport et rangement pratiques grâce à 
l’empilage compact des éléments séparés qui se 
transforment en chariot

 � Flexibilité et stabilité élevées grâce à des 
stabilisateurs triangulaires rabattables à pied 
orientable – idéal également pour le montage mural 
ou le déplacement dans des allées étroites

 � Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec 
répartition des charges au centre et broches pour 
compensation de la hauteur

 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps 
revêtu par pulvérisation avec barre intégrée à 
hauteur des genoux en guise de protection anti-
chute

 � Conforme à la norme DIN EN 1004
 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 :  
2,0 kN/m2

Subvention BG BAU : 50 % du 
prix d’achat, max. 1 500 €

 � Kit d’extension pour FlexxTower (n° de commande 
125100, 125111) en tube cylindrique robuste en 
aluminium et éléments de cadre soudés 

 � Pour un montage de l’échafaudage à une personne 
dans des escaliers

Composé de : 
 � Cadre de rehaussement avec solution d’accès pour 
une montée confortable

 � Quatre pieds réglables en continu avec plaques en 
caoutchouc qui n’abîment pas le sol 

 � Deux stabilisateurs triangulaires longs et 
télescopiques comme kit de transformation pour 
une grande stabilité

 � Extension du kit escalier FlexxTower 1 
 � Pour le montage d’un échafaudage à une personne 
dans les escaliers, avec accès permettant d’utiliser 
les escaliers (n° de commande 12909 nécessaire).

Composé de : 
 � Un cadre de rehaussement supplémentaire avec 
accès 

 � Une échelle suspendue pour accéder à 
l’échafaudage

Kit escalier FlexxTower 1

Kit escalier FlexxTower 2

Version Kit escalier 1 Kit escalier 2
Poids en kg 25,0 10,8
N° de commande 12909 12910

Photo n° de commande 12909

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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Photo n° de commande 173437

Échafaudage roulant SG 
avec traverses mobiles et 
plate-forme double

 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium 
stable avec éléments de cadre soudés

 � Sécurité continue grâce à des garde-corps 
avancés, et un montage et un démontage de 
niveau à niveau possibles

 � Surface de travail grand format de 1,35 m de largeur
 � Tous les éléments de l’échafaudage sont également 
disponibles individuellement en tant que pièces de 
rechange ou d’extension

 � Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec 
répartition des charges au centre, blocages et 
broches 

 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps 
avec barre intégrée à la hauteur des genoux en 
guise de protection anti-chute

 � Montage et démontage sans outils grâce à des 
raccords par emboîtement et à des fermetures 
rapides

 � Faible poids des pièces détachées 
 � Diverses longueurs de plate-forme disponibles  
(1,80 / 2,45 / 3,0 m)

 � Hauteurs de travail jusqu’à 13,62 m
 � Conforme à la norme DIN EN 1004
 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 
2,0 kN/m2

A | Hauteur de travail jusqu’à env. en m 4,51 5,07 6,66 7,78
B | Hauteur d’échafaudage en m 3,61 4,17 5,76 6,88
C | Hauteur de plate-forme en m 2,51 3,07 4,66 5,78

Taille de la plate-forme 1,80 x 1,35 m
Poids en kg 118,0 124,0 226,0 238,0
N° de commande 173237 173337 173437 173537

Taille de la plate-forme 2,45 x 1,35 m
Poids en kg 141,0 147,0 267,0 284,0
N° de commande 174237 174337 174437 174537

Taille de la plate-forme 3,00 x 1,35 m
Poids en kg 150,0 156,0 282,0 299,0
N° de commande 175237 175337 175437 175537

Les dimensions en hauteur sans traverses mobiles sont toutes réduites de 0,10 m

8,62 9,74 10,58 11,70 12,54 13,62
7,72 8,84 9,68 10,80 11,64 12,72
6,62 7,74 8,58 9,70 10,54 11,62

290,0 302,0 354,0 366,0 418,0 430,0
173637 173737 173837 173937 173037 173137

350,0 362,0 432,0 444,0 514,0 526,0
174637 174737 174837 174937 174037 174137

370,0 382,0 458,0 470,0 546,0 558,0
175637 175737 175837 175937 175037 175137

p. p. = pas possible 
n. a. = non autorisé

Le nombre de lests requis dépend du type et de l’emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d’échafaudage. 
Les instructions de montage et d’utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.

Taille de la plate-forme en m 1,80 x 1,35 2,45 x 1,35 3,00 x 1,35

Hauteur de la plate-
forme en m

Liste de pièces N° de 
com-
mande

N° de 
com-
mande

N° de 
com-
mande

Cadre de rehaussement 1,0 m 27902 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 27902 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 27902 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2

Cadre de rehaussement 2,0 m 27901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Cadre de rehaussement 0,5 m 27919 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27919 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27919 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Cadre de garde-corps 27996 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Garde-corps avancé 27992 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27993 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27994 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Plate-forme avec trappe 27931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27910 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27933 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Plate-forme s. trappe 27932 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27930 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27934 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Planche de bordure frontale 27911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Planche de bordure latérale 27943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Barre diagonale 27937 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 27908 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 27938 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2

Barre horizontale 27935 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27936 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stabilisateurs 27927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Traverses mobiles 2,0 m 27925 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 27925 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 27925 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

Roulettes orientables de Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arceau d’accès 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                     Lestage en kg                       Lestage en kg                       Lestage en kg
Utilisa-
tion en 
intérieur

Montage central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montage Structure p. p. p. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 p. p. p. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 p. p. p. p. 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilisa-
tion en 
extérieur

Montage central 130 200 60 140 210 300 n. a. n. a. n. a. n. a. 140 210 60 150 220 320 n. a. n. a. n. a. n. a. 140 220 60 160 230 340 n. a. n. a. n. a. n. a.

Montage Structure p. p. p. p. 0 0 30 100 n. a. n. a. n. a. n. a. p. p. p. p. 0 0 30 100 n. a. n. a. n. a. n. a. p. p. p. p. 0 0 20 100 n. a. n. a. n. a. n. a.
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Photo n° de commande 154444

Échafaudage roulant SG 
avec traverses mobiles
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium 
stable avec éléments de cadre soudés

 � Sécurité continue grâce à des garde-corps 
avancés, et un montage et un démontage de 
niveau à niveau possibles

 � Tous les éléments de l’échafaudage sont 
également disponibles individuellement en tant que 
pièces de rechange ou d’extension

 � Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec 
répartition des charges au centre, blocages et 
broches 

 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps 
avec barre intégrée à la hauteur des genoux en 
guise de protection anti-chute

 � Montage et démontage sans outils grâce à des 
raccords par emboîtement et à des fermetures 
rapides

 � Faible poids des pièces détachées 
 � Différentes longueurs de plates-formes disponibles 
(1,80 / 2,45 / 3,0 m)

 � Hauteurs de travail jusqu’à 12,54 m
 � Conforme à la norme DIN EN 1004
 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 
2,0 kN/m2

A | Hauteur de travail jusqu’à env. en m 4,51 5,26 6,66 7,78
B | Hauteur d’échafaudage en m 3,61 4,36 5,76 6,88
C | Hauteur de plate-forme en m 2,51 3,26 4,66 5,78

Taille de la plate-forme 1,80 x 0,75 m
Poids en kg 96,0 144,0 186,0 197,0
N° de commande 170236 154344 154444 154544

Taille de la plate-forme 2,45 x 0,75 m
Poids en kg 109,0 157,0 207,0 219,0
N° de commande 171236 155344 155444 155544

Taille de la plate-forme 3,00 x 0,75 m
Poids en kg 117,0 165,0 219,0 232,0
N° de commande 172236 156344 156444 156544

8,62 9,74 10,58 11,70 12,54
7,72 8,84 9,68 10,80 11,64
6,62 7,74 8,58 9,70 10,54

231,0 239,0 276,0 284,0 322,0
154644 154744 154844 154944 154044

261,0 269,0 315,0 323,0 369,0
155644 155744 155844 155944 155044

278,0 286,0 336,0 344,0 395,0
156644 156744 156844 156944 156044

p. p. = pas possible 
n. a. = non autorisé

Le nombre de lests requis dépend du type et de l’emplacement du montage, ainsi que de la hauteur 
d’échafaudage. Les instructions de montage et d’utilisation fournissent de plus amples informations 

à ce sujet.

Taille de la plate-forme en m 1,80 x 0,75 2,45 x 0,75 3,00 x 0,75

Hauteur de la plate-
forme en m

Liste de pièces N° de 
commande

N° de 
commande

N° de 
commande

Cadre de rehaussement 1,0 m 27905 0 0 0 2 0 2 0 2 0 27905 0 0 0 2 0 2 0 2 0 27905 0 0 0 2 0 2 0 2 0

Cadre de rehaussement 2,0 m 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10

Cadre de rehaussement 0,5 m 27918 0 2 0 0 0 0 0 0 0 27918 0 2 0 0 0 0 0 0 0 27918 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Cadre de garde-corps 27995 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27995 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27995 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Garde-corps avancé 27992 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27993 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27994 2 2 4 4 6 6 8 8 10

Plate-forme avec trappe 27931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 27910 1 1 2 2 3 3 4 4 5 27933 1 1 2 2 3 3 4 4 5

Planche de bordure frontale 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Planche de bordure latérale 27943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Barre diagonale 27937 2 2 2 4 2 2 2 2 2 27908 2 2 2 4 2 2 2 2 2 27938 2 2 2 4 2 2 2 2 2

Barre horizontale 27935 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27936 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Traverses mobiles 2,0 m 27925 0 2 2 2 2 2 2 2 2 27925 0 2 2 2 2 2 2 2 2 27925  0 2 2 2 2 2 2 2 2

Roulettes orientables de Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arceau d’accès 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                  Lestage en kg                    Lestage en kg                    Lestage en kg
Utilisa-
tion en 
intérieur

Montage central 90 0 0 0 0 0 10 40 40 80 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0

Montage Structure p. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 p. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 p. p. 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilisa-
tion en 
extérieur

Montage central 310 10 100 180 250 350 n. a. n. a. n. a. 330 10 110 200 270 380 n. a. n. a. n. a. 360 10 120 210 300 410 n. a. n. a. n. a.

Montage Structure p. p. 0 0 10 50 100 n. a. n. a. n. a. p. p. 0 0 10 50 100 n. a. n. a. n. a. p. p. 0 0 20 50 110 n. a. n. a. n. a.
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NOUVEAU !
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Photo n° de commande 154849

Échafaudage roulant SG 
avec stabilisateurs
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium 
stable avec éléments de cadre soudés

 � Sécurité continue grâce à des garde-corps 
avancés, et un montage et un démontage de 
niveau à niveau possibles

 � Tous les éléments de l’échafaudage sont 
également disponibles individuellement en tant que 
pièces de rechange ou d’extension

 � Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs 
rabattables

 � Idéal également pour le montage mural ou le 
déplacement dans des allées étroites

 � Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec 
répartition des charges au centre, blocages et 
broches 

 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps 
avec barre intégrée à la hauteur des genoux en 
guise de protection anti-chute

 � Montage et démontage sans outils grâce à des 
raccords par emboîtement et à des fermetures 
rapides

 � Faible poids des pièces détachées 
 � Différentes longueurs de plates-formes disponibles 
(1,80 / 2,45 / 3,0 m)

 � Hauteurs de travail jusqu’à 12,35 m
 � Conforme à la norme DIN EN 1004
 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 :  
2,0 kN/m2

A | Hauteur de travail jusqu’à env. en m 4,51 5,07 6,47 7,59
B | Hauteur d’échafaudage en m 3,61 4,17 5,57 6,69
C | Hauteur de plate-forme en m 2,51 3,07 4,47 5,59

Taille de la plate-forme 1,80 x 0,75 m
Poids en kg 96,0 122,0 168,0 179,0
N° de commande 170236 154349 154449 154549

Taille de la plate-forme 2,45 x 0,75 m
Poids en kg 109,0 135,0 190,0 202,0
N° de commande 171236 155349 155449 155549

Taille de la plate-forme 3,00 x 0,75 m
Poids en kg 117,0 143,0 203,0 216,0
N° de commande 172236 156349 156449 156549

8,43 9,55 10,39 11,51 12,35
7,53 8,65 9,49 10,61 11,45
6,43 7,55 8,39 9,51 10,35

217,0 225,0 270,0 274,0 315,0
154649 154749 154849 154949 154049

248,0 256,0 306,0 314,0 364,0
155649 155749 155849 155949 155049

266,0 274,0 329,0 337,0 393,0
156649 156749 156849 156949 156049

p. p. = pas possible 
n. a. = non autorisé

Le nombre de lests requis dépend du type et de l’emplacement du montage, ainsi que de la hauteur 
d’échafaudage. Les instructions de montage et d’utilisation fournissent de plus amples informations 

à ce sujet.

Taille de la plate-forme en m 1,80 x 0,75 2,45 x 0,75 3,00 x 0,75

Hauteur de la plate-
forme en m

Liste de pièces N° de 
commande

N° de 
commande

N° de 
commande

Cadre de rehaussement 1,0 m 27905 0 0 0 2 0 2 0 2 0 27905 0 0 0 2 0 2 0 2 0 27905 0 0 0 2 0 2 0 2 0

Cadre de rehaussement 2,0 m 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10

Cadre de rehaussement 0,5 m 27918 0 2 0 0 0 0 0 0 0 27918 0 2 0 0 0 0 0 0 0 27918 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Cadre de garde-corps 27995 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27995 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27995 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Garde-corps avancé 27992 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27993 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27994 2 2 4 4 6 6 8 8 10

Plate-forme avec trappe 27931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 27910 1 1 2 2 3 3 4 4 5 27933 1 1 2 2 3 3 4 4 5

Planche de bordure frontale 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Planche de bordure latérale 27943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Barre diagonale 27937 2 2 4 6 6 6 8 8 10 27908 2 2 4 6 6 6 8 8 10 27938 2 2 4 6 6 6 8 8 10

Barre horizontale 27935 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27936 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stabilisateurs 27927 0 4 4 4 4 4 4 4 4 27927  0 4 4 4 4 4 4 4 4 27927 0 4 4 4 4 4 4 4 4

Roulettes orientables de Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arceau d’accès 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                  Lestage en kg                    Lestage en kg                     Lestage en kg
Utilisa-
tion en 
intérieur

Montage central 90 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0

Montage Structure p. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 p. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 p. p. 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilisa-
tion en 
extérieur

Montage central 310 0 0 10 150 n. a. n. a. n. a. n. a. 330 0 0 10 160 n. a. n. a. n. a. n. a. 360 0 0 10 170 100 n. a. n. a. n. a.

Montage Structure p. p. 0 0 10 150 n. a. n. a. n. a. n. a. p. p. 0 0 10 160 n. a. n. a. n. a. n. a. p. p. 0 0 10 170 100 n. a. n. a. n. a.
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NOUVEAU !
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Photo n° de commande 167839

Échafaudage roulant SG 
avec stabilisateurs  
et plate-forme double
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium 
stable avec éléments de cadre soudés

 � Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, 
et un montage et un démontage de niveau à niveau 
possibles

 � Tous les éléments de l’échafaudage sont également 
disponibles individuellement en tant que pièces de 
rechange ou d’extension

 � Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs 
rabattables

 � Idéal également pour le montage mural ou le 
déplacement dans des allées étroites

 � Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec 
répartition des charges au centre, blocages et 
broches

 � Surface de travail grand format de 1,35 m de largeur
 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps 
avec barre intégrée à la hauteur des genoux en 
guise de protection anti-chute

 � Montage et démontage sans outils grâce à des 
raccords par emboîtement et à des fermetures 
rapides

 � Faible poids des pièces détachées
 � Différentes longueurs de plates-formes disponibles 
(1,80 / 2,45 / 3,0 m)

 � Hauteurs de travail jusqu’à 13,47 m
 � Conforme à la norme DIN EN 1004
 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 
2,0 kN/m2

A | Hauteur de travail jusqu’à env. en m 4,51 5,07 6,47 7,59
B | Hauteur d’échafaudage en m 3,61 4,17 5,57 6,69
C | Hauteur de plate-forme en m 2,51 3,07 4,47 5,59

Taille de la plate-forme 1,80 x 1,35 m
Poids en kg 118,0 124,0 204,0 220,0
N° de commande 173237 173337 167439 167539

Taille de la plate-forme 2,45 x 1,35 m
Poids en kg 141,0 147,0 246,0 262,0
N° de commande 174237 174337 168439 168539

Taille de la plate-forme 3,00 x 1,35 m
Poids en kg 150,0 156,0 260,0 277,0
N° de commande 175237 175337 169439 169539

8,43 9,55 10,39 11,51 12,35 13,47
7,53 8,65 9,49 10,61 11,45 12,57
6,43 7,55 8,39 9,51 10,35 11,47

268,0 280,0 332,0 344,0 396,0 408,0
167639 167739 167839 167939 167039 167139

328,0 340,0 410,0 422,0 493,0 505,0
168639 168739 168839 168939 168039 168139

348,0 360,0 436,0 448,0 524,0 536,0
169639 169739 169839 169939 169039 169139

p. p. = pas possible 
n. a. = non autorisé

Le nombre de lests requis dépend du type et de l’emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d’échafaudage.  
Les instructions de montage et d’utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.

Taille de la plate-forme en m 1,80 x 1,35 2,45 x 1,35 3,00 x 1,35

Hauteur de la plate-
forme en m

Liste de pièces N° de 
com-
mande

N° de 
com-
mande

N° de 
com-
mande

Cadre de rehaussement 1,0 m 27902 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 27902 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 27902 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2

Cadre de rehaussement 2,0 m 27901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Cadre de rehaussement 0,5 m 27919 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27919 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27919 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Cadre de garde-corps 1,0 m 27996 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27963 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Garde-corps avancé 27992 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27993 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27994 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Plate-forme avec trappe 27931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27910 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27933 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Plate-forme sans trappe 27932 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27930 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27934 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Planche de bordure frontale 27911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Planche de bordure latérale 27943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Barre diagonale 27937 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 27908 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 27938 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2

Barre horizontale 27935 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27936  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stabilisateurs 27927 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 27927 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 27927 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

Roulettes orientables de Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arceau d’accès 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                      Lestage en kg                         Lestage en kg                       Lestage en kg
Utilisa-
tion en 
intérieur

Montage central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montage Structure p. p. p. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 p. p. p. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 p. p. p. p. 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilisa-
tion en 
extérieur

Montage central 130 200 0 0 0 0 n. a. n. a. n. a. n. a. 140 210 0 0 0 0 n. a. n. a. n. a. n. a. 140 220 0 0 0 0 n. a. n. a. n. a. n. a.

Montage Structure p. p. p. p. 0 0 0 0 n. a. n. a. n. a. n. a. p. p. p. p. 0 0 0 0 n. a. n. a. n. a. n. a. p. p. p. p. 0 0 0 0 n. a. n. a. n. a. n. a.
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NOUVEAU !
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Photo n° de commande 167401

Échafaudage roulant SG 
avec échelles inclinées  
et stabilisateurs

A | Hauteur de travail jusqu’à env. en m 4,51 6,47
B | Hauteur d’échafaudage en m 3,61 5,57
C | Hauteur de plate-forme en m 2,51 4,47

Taille de plate-forme 1,80 x 1,35 m
Poids en kg 145,0 202,0
N° de commande 167101 167201

Taille de plate-forme 2,45 x 1,35 m
Poids en kg 165,0 236,0
N° de commande 167111 167211

Taille de plate-forme 3,00 x 1,35 m
Poids en kg 176,0 251,0
N° de commande 167121 167221

8,43 10,39 12,35
7,53 9,49 11,45
6,43 8,39 10,35

256,0 299,0 359,0
167301 167401 167501

304,0 358,0 433,0
167311 167411 167511

323,0 380,0 460,0
167321 167421 167521

p. p. = pas possible 
n. a. = non autorisé

Le nombre de lests requis dépend du type et de l’emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d’échafaudage.  
Les instructions de montage et d’utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.

Taille de la plate-forme en m 1,80 x 1,35 2,45 x 1,35 3,00 x 1,35

Hauteur de la plate-
forme en m

Liste de pièces
N° de 
commande

N° de 
commande

N° de 
commande

Cadre d’accès 27928 1 1 1 1 1 27928 1 1 1 1 1 27928 1 1 1 1 1

Cadre de rehaussement 2,0 m 27901 1 3 5 7 9 27901 1 3 5 7 9 27901 1 3 5 7 9

Cadre de garde-corps 1,0 m 27996 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2

Garde-corps avancé 27992 1 3 4 4 6 27993 1 3 4 4 6 27994 1 3 4 4 6

Garde-corps latéral 27955 1 0 0 0 0 27956 1 0 0 0 0 27957 1 0 0 0 0

Plate-forme avec trappe 27931 1 1 1 1 1 27985 1 1 1 1 1 27986 1 1 1 1 1

Plate-forme sans trappe 27932 1 2 3 4 5 27930 1 2 3 4 5 27934 1 2 3 4 5

Planche de bordure frontale 27911 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2

Planche de bordure latérale 27943 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2

Barre diagonale 27937 1 1 2 4 1 27908 1 1 2 4 1 27938 1 1 2 4 1

Barre horizontale 27935 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 27936 2 2 2 2 2

Stabilisateurs 27927  4 4 4 4 4 27927 4 4 4 4 4 27927 4 4 4 4 4

Roulettes orientables de Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4

Main courante supérieure 27939 1 1 1 1 1 27967 1 1 1 1 1 27968 1 1 1 1 1

Main courante 27929 0 1 2 1 4 27983 0 1 2 1 4 27984 0 1 2 1 4

Échelle inclinée, dessous 27961 1 1 1 1 1 27963 1 1 1 1 1 27965 1 1 1 1 1

Échelle inclinée 27962 0 1 2 3 4 27964 0 1 2 3 4 27966 0 1 2 3 4

Arceau d’accès 27940 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1

                  Lestage en kg                    Lestage en kg                    Lestage en kg
Utilisa-
tion en 
intérieur

Montage central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montage Structure p. p. 0 0 0 0 p. p. 0 0 0 0 p. p. 0 0 0 0
Utilisa-
tion en 
extérieur

Montage central 120 0 0 n. a. n. a. 140 0 0 n. a. n. a. 150 0 0 n. a. n. a.

Montage Structure p. p. 0 0 n. a. n. a. p. p. 0 0 n. a. n. a. p. p. 0 0 n. a. n. a.
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Stabilisateurs non compris 
dans la livraison standard

NOUVEAU !

 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium 
stable avec éléments de cadre soudés

 � Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, 
et un montage et un démontage de niveau à niveau 
possibles

 � Échelles inclinées d’une plate-forme à une autre avec 
marches profondes de 100 mm et main courante pour 
une montée et une descente sécurisées comme sur un 
escalier

 � Tous les éléments de l’échafaudage sont également 
disponibles individuellement en tant que pièces de 
rechange ou d’extension

 � Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs rabattables
 � Idéal également pour le montage mural ou le 
déplacement dans des allées étroites

 � Accès sans encombre grâce à l’ouverture dans le cadre 
d’accès

 � Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec 
répartition des charges au centre, blocages et broches

 � Surface de travail grand format de 1,35 m de largeur
 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec 
barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de 
protection anti-chute

 � Montage et démontage sans outils grâce à des raccords 
par emboîtement et à des fermetures rapides

 � Faible poids des pièces détachées
 � Diverses longueurs de plate-forme disponibles 
 � Hauteurs de travail jusqu’à 12,35 m
 � Conforme à la norme DIN EN 1004
 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN/m2
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 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium 
stable avec éléments de cadre soudés

 � Sécurité continue grâce à des garde-corps 
avancés et un montage et un démontage de niveau 
à niveau possibles

 � Cadre pliant double en montants tubulaires de 
section carrée avec charnières à verrouillage 
automatique

 � Surface de travail très large de 4,5 m²
 � Transport et stockage peu encombrants
 � Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec 
répartition des charges au centre, blocages et 
broches

 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps 
avec barre intégrée à la hauteur des genoux en 
guise de protection anti-chute

 � Montage et démontage faciles sans outils
 � Hauteurs de travail jusqu’à 10,39 m
 � Conforme à la norme DIN EN 1004
 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 2 : 
1,5 kN/m2

Échafaudage pliant SG 
avec plate-forme triple

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 4,51 6,47 8,43 10,39
Hauteur d’échafaudage en m 3,61 5,57 7,53 9,49
Hauteur de la plate-forme en m 2,51 4,47 6,43 8,39
Taille de la plate-forme en m 2,45 x 1,90 2,45 x 1,90 2,45 x 1,90 2,45 x 1,90
Poids en kg 183,0 304,0 403,0 513,0
N° de commande 115510 115545 115565 115585

Lestage en kg

N° de commande 115510 115545 115565 115585

Utilisation en 
intérieur

Montage 
central 0 0 0 0

Utilisation en 
extérieur

Montage 
central 0 130 310 n. a.

Le nombre de lests requis dépend du type et de l’emplacement du montage, ainsi que 
de la hauteur d’échafaudage. Les instructions de montage et d’utilisation fournissent 
de plus amples informations à ce sujet.

Photo n° de commande 115510

 � Cadre supplémentaire pliant pour le montage et 
le démontage d’échafaudages roulants afin de 
réduire au minimum le risque de chute

 � Montage facile depuis le sol ou la plate-forme déjà 
sécurisée au moyen de garde-corps, en accrochant 
les mâchoires aux cadres de l’échafaudage

 � Sécurisation par crochets
 � Fixation simple sans outils
 � Télescopique, pour les longueurs de plates-formes 
de 1,80 à 3,0 m

Remarque : conformément à la norme DIN EN 1004 
deux garde-corps de sécurité de montage sont né-
cessaires pour assurer un montage et un démontage 
des échafaudages en toute sécurité.

Garde-corps de montage 
de sécurité

Photo n° de commande 27991

Convient pour taille de plate-forme (en m) 1,80 – 3,0
Largeur en mm 1,90
Hauteur en m 1,61
Dimensions de transport L x l x H m 1,56 x 0,19 x 0,13
Poids en kg 5,3
N° de commande 27991

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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Photo n° de commande 115174

Échafaudage pliant SG 
avec stabilisateurs
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium 
stable avec éléments de cadre soudés

 � Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, 
et un montage et un démontage de niveau à niveau 
possibles

 � Tous les éléments de l’échafaudage sont également 
disponibles individuellement en tant que pièces de 
rechange ou d’extension

 � Cadre pliant en montants tubulaires de section carrée 
avec charnières à verrouillage automatique

 � Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs 
rabattables

 � Transport et stockage peu encombrants
 � Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec 
répartition des charges au centre, blocages et broches

 � Plate-forme antidérapante pour une bonne stabilité
 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps 
avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise 
de protection anti-chute (à partir d’une hauteur de 
plate-forme de 2,8 m)

 � Montage et démontage faciles sans outils
 � Différentes largeurs de plates-formes disponibles  
(0,75 / 1,35 m)

 � Longueurs de plates-formes de 2,45 m et 3,0 m sur 
demande

 � Hauteurs de travail jusqu’à 13,88 m
 � Conforme à la norme DIN EN 1004
 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 2 :  
1,5 kN/m2

A | Hauteur de travail jusqu’à env. en m 4,08 5,20 6,04 7,16 8,0
B | Hauteur d’échafaudage en m 3,18 4,30 5,14 6,26 7,10
C | Hauteur de plate-forme en m 2,08 3,20 4,04 5,16 6,0

Taille de la plate-forme 1,80 x 0,75 m
Poids en kg 74,0 100,0 156,0 168,0 201,0
N° de commande 115114 115124 115134 115144 115154

Taille de la plate-forme 1,80 x 1,35 m
Poids en kg 93,0 124,0 172,0 211,0 259,0
N° de commande 115201 115224 115234 115244 115254

9,12 9,96 11,08 11,89 13,04 13,88
8,22 9,06 10,18 10,99 12,14 12,98
7,12 7,96 9,08 9,89 11,04 11,88

213,0 247,0 255,0 292,0 304,0 –
115164 115174 115184 115194 115104 –

274,0 323,0 335,0 387,0 402,0 451,0
115264 115274 115284 115294 115204 115214

p. p. = pas possible 
n. a. = non autorisé

Le nombre de lests requis dépend du type et de l’emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d’échafaudage.  
Les instructions de montage et d’utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.

Taille de la plate-forme en m 1,80 x 0,75 1,80 x 1,35

Hauteur de la plate-
forme en m

Liste de pièces N° de 
com-
mande

N° de 
com-
mande

Unité de cadre pliant 27971 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cadre de rehaussement 1,0 m 27905 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 27902 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Cadre de rehaussement 2,0 m 27904 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 27901 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10

Cadre de garde-corps 1,0 m 27995 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27996 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Garde-corps avancé 27992 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 27992 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Plate-forme avec trappe 27931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 27931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Plate-forme sans trappe 27932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27932 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Planche de bordure frontale 27913 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27911 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Planche de bordure latérale 27943 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27943 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Barre diagonale 27937 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 27937 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0

Barre horizontale 27935 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27935 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stabilisateur triangulaire 27927 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 27927 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

Roulettes orientables 125 mm 27973 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27973 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arceau d’accès 27940 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                                           Lestage en kg                                            Lestage en kg
Utilisa-
tion en 
intérieur

Montage central 60 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montage Structure 60 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilisa-
tion en 
extérieur

Montage central 270 480 0 0 30 80 140 n. a. n. a. n. a. 80 200 0 0 0 0 50 n. a. n. a. n. a. n. a.

Montage Structure 300 480 0 0 30 80 140 n. a. n. a. n. a. 100 200 0 0 0 0 50 n. a. n. a. n. a. n. a.
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Stabilisateurs non compris 
dans la livraison standard

sans stabilisateurs

1,80 m

NOUVEAU !
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Packs d’accessoires pour échelles

La sécurité est une priorité pour tous nos produits. C’est pourquoi nous équipons nos produits de détails 
intelligents tels que notre patin nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes, qui sont décisifs 
dans la pratique. Nous offrons en outre une vaste gamme d’accessoires, qui sont désormais complétés par 
des packs prédéfinis.

En plus des kits permettant d’améliorer encore la stabilité, il existe également des packs d’outils utiles et 
pratiques pour le travail ou pour le respect des conditions TRBS renforcées. 

Avec toujours la sécurité, l’ergonomie et la fonctionnalité des échelles au cœur de nos préoccupations. En 
tant que pionniers et précurseurs en matière d’équipement d’accès professionnels, nous associons ces 
facteurs d’une manière unique et rendons vos appareils d’accès non seulement sûrs, mais également plus 
efficaces et plus confortables.

N° de commande 19324

N° de commande 19326

N° de commande 19327

N° de commande 19328

N° de commande 19329

Stabilité sûre en extérieur

Stabilité

Composé de :
 � Griffe plaque de base nivello® pour utiliser l’échelle sur des sols mouillés  

(n° de commande 19224, 1 jeu = 2 pièces)
 � Plaque de base nivello® pour caillebotis (n° de commande 19213, 1 jeu = 2 pièces)

Composé de :
 � Marche à suspendre R 13 pour échelles à barreaux (n° de commande 19910)
 � Sacoche à outils (n° de commande 19287)

N° de commande 19325

Kit TRBS

Outil pratique 1

Outil pratique 2

Ergonomie

Composé de :
 � Module de marches MaxxStep 276 mm pour échelles à barreaux  

(n° de commande 19901)
 � Revêtement clip-step R 13 pour module de marches MaxxStep (n° de commande 19729)
 � Plate-forme à suspendre R 13 pour échelles à barreaux (n° de commande 19900)

Composé de :
 � Cuvette porte-outils pour escabeaux doubles à barreaux ( n° de commande 19270)
 � Crochet porte-seau (n° de commande 19115)
 � Sacoche à outils (n° de commande 19287)

Composé de :
 � Support d’espacement mural pour façades isolées  

(n° de commande 19842, 1 jeu = 2 pièces)
 � Crochet porte-seau (n° de commande 19115)
 � Sacoche à outils (n° de commande 19287)

Composé de :
 � Kit d’équipement ultérieur ’roll-bar’ pour traverses nivello® et traverses standard  

(n° de commande 19634, 1 jeu = 2 pièces)
 � Module de marches MaxxStep 276 mm pour échelles à barreaux (n° de commande 

19901)
 � Revêtement clip-step R 13 pour module de marches MaxxStep (n° de commande 19729)
 � Sacoche à outils (n° de commande 19287)

N° de commande 19309

Kit complet de sécurisation de la tête d’échelle
Composé de : (1 jeu = 2 pièces, avec matériel de montage inclus pour le montage sur le 
support de base)
 � Support de base pour un montage sans outil de la sécurisation de la tête d’échelle sur le 

barreau 
 � Crochet pour sécuriser les échelles d’appui à une console de suspension
 � Extension d’appui en bois pour servir d’écarteur sur les façades isolées 
 � Crochets de gouttières avec revêtement en plastique antidérapant 
 � Angle avec revêtement en plastique antidérapant pour une sécurisation sur les poutres 

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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NOUVEAU !

NOUVEAU !

Longueur 1 250 mm 2 000 mm
Nombre minimum de marches               6 9
N° de commande 30294 30295

Longueur 1 400 mm 1 960 mm
Nombre minimum de barreaux / marches               6 8
N° de commande 30296 30297

Main courante enfichable pour espacement des marches 
235 mm

Main courante enfichable pour espacement  
des barreaux/marches 280/263 mm

 � Main courante en tube rond d’aluminium, Ø 25 mm
 � Convient pour des échelles à marches avec un espacement des marches de 235 mm 
 � Pour un montage sans outil via une poignée en étoile ergonomique
 � Fixation réalisée via un mécanisme de serrage dans le trou de la marche
 � Montage au choix à droite ou à gauche sur l’échelle

 � Main courante en tube rond d’aluminium, Ø 25 mm
 � Convient pour des échelles avec espacement des barreaux de 280 mm, espacement 

des marches de 235 mm 
 � Pour un montage sans outil via une poignée en étoile ergonomique
 � Fixation réalisée via un mécanisme de serrage dans le trou de la marche
 � Montage au choix à droite ou à gauche sur l’échelle

Photo n° de commande 30294

Photo n° de commande 30296

NOUVEAU !

Montant de sortie enfichable et coulissant
 � Montant coulissant en tube d’aluminium Ø 35 mm
 � Pour une extension verticale de l’échelle pour un saut de loup sûr
 � Convient pour les échelles avec espacement des barreaux de 280 mm et espacement 

des marches 235 mm ou 263 mm  
 � Pour un montage sans outil via une poignée en étoile ergonomique
 � Fixation réalisée via un mécanisme de serrage dans les trous supérieurs des barreaux/

marches
 � Disponible en version pour un montage à gauche ou à droite

Photo n° de commande 19235 Fixation gauche droite
N° de commande 19236 19235

NOUVEAU !

Montant de sortie enfichable 
 � Montant en tube rond d’aluminium, Ø 35 mm 
 � Pour une extension verticale de l’échelle pour un saut de loup sûr
 � Convient pour les échelles avec espacement des barreaux de 280 mm et  

espacement des marches de 235 mm ou 263 mm
 � Pour un montage sans outil via une poignée en étoile ergonomique
 � Fixation réalisée via un mécanisme de serrage dans les trous supérieurs  

des barreaux/marches
 � Disponible en version droite ou inclinée
 � Montage au choix à droite ou à gauche sur l’échelle

Photo n° de commande 19238 Version inclinée droite
N° de commande 19238 19239

Main courante et montants de sortie enfichables

Pour une sortie en toute sécurité, les utilisateurs ont besoin d’une échelle parfaitement stable et de prises 
de qualité. Elles sont désormais disponibles à visser sans outil.

Grâce à deux blocs en aluminium et à une poignée en étoile ergonomique, les mains courantes et les mon-
tants de sortie peuvent être enfichés et fixés facilement sur le trou du barreau ou de la marche de l’échelle, 
à la hauteur voulue. Pour un transport peu encombrant de l’échelle, les pièces se démontent rapidement.
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N° de commande 19289

Extension pour échelle de laveur de carreaux
 � Avec galets roulants et caoutchouc d’appui 
 � Convient pour les échelles polyvalentes à marches et les échelles coulissantes à 

marches utilisées comme échelle de laveur de carreaux

NOUVEAU !

N° de commande 40344

N° de commande 19277

Sécurisation magnétique de la tête d’échelle
 � Pour sécuriser les échelles d’appui sur un support aimanté
 � Convient pour les toutes les hauteurs de montants (58-98 mm)
 � Fixation et réglage en continu sans outil au montant par serrage
 � Les crochets mobiles s’adaptent à l’inclinaison de l’échelle
 � 1 jeu = 2 pièces

 � Cuvette porte-outils amovible pour les outils
 � Dimensions L x l x H : 0,3 x 0,15 x 0,07

NOUVEAU !

Cuvette porte-outils pour escabeau de sécurité
NOUVEAU !

N° de commande 50126

Portes de sécurité pour échelle à plate-forme
 � Portes / armoire de sécurité conformes à la norme DIN EN ISO 14122-3 
 � Nécessaire pour les plates-formes de travail d’une hauteur supérieure à 500 mm

NOUVEAU !

N° de commande Échelle N° de commande  
Kit d’équipement ultérieur

Échelle à plate-forme enfichable 52083 41615

Éléments enfichables

52080 41616
52081 41617
52082 41618
52084 41619

N° de commande Échelle N° de commande  
Kit d’équipement ultérieur

Escabeau de sécurité

42720 41555
42722 41556
42726 41558
42730 41560

N° de commande Échelle N° de commande  
Kit d’équipement ultérieur

Escabeau utilisable sur escaliers

42710 41555
42712 41556
42714 41557
42716 41558

Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step R 13
 � Le revêtement clip-step R 13 est un revêtement antidérapant certifié pour nos échelles à 

marches. Avec son profilé en matière synthétique obtenu avec ajout de corindon, il rem-
plit les objectifs du groupe d’évaluation R 13 et a été classé dans le groupe d’évaluation 
avec l’indice de volume d’évacuation V 6. Dans les environnements de travail humides 
ou couverts d’huile, il permet une augmentation supplémentaire de la sécurité de travail

 � Le revêtement clip-step R 13 se clipse sur toute sa surface et de manière adaptée sur la 
marche et peut être retiré sans résidus et sans endommagement de l’échelle

 � Le revêtement clip-step R 13 se monte sur les échelles à marches accessibles des deux 
côtés sur la hauteur maximale de marche conforme à la norme DIN EN 131 et sert ainsi 
de contrôle visuel pour une utilisation correcte de l’échelle.

 � Disponible pour votre échelle à marches comme accessoire au prix de 14,00 euros hors 
TVA / pièce (prix de vente conseillé)Convient uniquement aux échelles 

de MUNK Günzburger Steigtechnik

Accessoires et pièces de rechange pour échelles
Notre large gamme d’accessoires éprouvés rend l’utilisation de votre outil de travail encore plus sécurisée et plus 
pratique. Accessoires conformes aux règles TRBS 2121, à l’information 208-016 de l’assurance-accidents légale 
allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables. Veuillez 
nous communiquer la référence de l’échelle déjà existante lorsque vous commandez des pièces de rechange.

Nous réalisons pour vous les travaux de modification et de complément tels que l’ajout de roulettes, le mon-
tage de crochets, de tubes transversaux, de chaînes, etc. pour un prix forfaitaire de 51,00 euros hors TVA 
(prix de vente conseillé) par modification apportée. 
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 � Convient pour FlexxTower (n° de commande 125100) et FlexxTower SG  
(n° de commande 125111)

 � Pour montage et un démontage sécurisés de l’échafaudage

 � Compatible avec échafaudages roulants de MUNK Günzburger Steigtechnik
 � Pour montage et un démontage sécurisés de l’échafaudage

 � Convient pour tous les échafaudages MUNK Günzburger Steigtechnik
 � Extension du garde-corps de sécurité (n° de commande 27952 – 27994)

Pour longueur d’échafaudage en m 1,80 2,45 3,00
Poids en kg 8,2 9,9 10,5
N° de commande 27992 27993 27994

N° de commande 12956

Pour largeur d’échafaudage en m 0,75 1,35 1,90
Poids en kg 3,0 4,0 5,0
N° de commande 27995 27996 27997

Photo n° de commande 27992

Photo n° de commande 27995

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant

Garde-corps de sécurité FlexxTower

Cadre de garde-corps SG frontal 

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Accessoires pour échafaudage Accessoires pour échelles à crinoline

Matériau
Pour marche de sortie 
de 300 mm N° de commande

Acier galvanisé
63970 63965
63975 63976

 � Kit de montage pour n° de commande 63969 ou 63970
 � Pour extension de la marche jusqu’à un écart de 500 mm

Extension marche de sortie

Matériau Écart en mm N° de commande

Aluminium brut

100 62966
150 62967
200 62968
250 62969
300 62970

Acier galvanisé

100 63966
150 63967
200 63968
250 63969
300 63970

Acier inoxydable V2A*

100 68966
150 68967
200 68968
300 68970

* Délais de livraison prolongés, car la fabrication est réalisée sur commande

 � Pour extension du barreau supérieur ainsi que  
pour réduction de l’écart à la sortie

 � Dimensions : 520 x 100 – 300 mm
 � Composée de barreaux striés
 � Avec deux raccords pour montant d’échelle

Marche de sortie

Photo n° de commande 63969

Photo n° de commande 63965

NOUVEAU !
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MUNK Günzburger Steigtechnik.
La sécurité au travail est notre priorité.

Notre mission est d’assurer une sécurité 
maximale à nos utilisateurs. Et comme votre 
santé est un bien précieux, MUNK se doit 
d’assumer ses responsabilités sur le long 
terme. L’entreprise est une référence dans le 
secteur en ce qui concerne la conception de 
lieux de travail ergonomiques, efficaces et 
sûrs.

Car votre santé 
est un bien 
précieux.

MUNK Service.
Sécurité sur toute la ligne.

À nos yeux, la promesse d’une sécurité Made in 
 Germany ne s’arrête pas à la qualité de nos pro-
duits, et nous accordons également une attention 
toute particulière à notre service après-vente, pensé 
pour les clients professionnels. MUNK Service vous 
propose tout ce dont vous aurez besoin après vos 
achats pour veiller à ce que votre environnement de 
travail soit aussi sûr et rentable que possible :

maintenance, réparation, service de contrôle, mon-
tage, pièces de rechange ou conseils personnalisés 
d’experts, ou encore des séminaires pour la forma-
tion initiale ou continue de vos collaborateurs. Toutes 
les compétences auprès d’un seul partenaire pour 
vos équipements d’accès et de sauvetage.

MUNK. Sécurité. Made in Germany.
www.munk-service.de

Car les parte-
naires peuvent 
compter les uns 
sur les autres.

Avec ses solutions avancées, intelligentes et 
professionnelles, ainsi que ses produits récompensés 
à maintes reprises. Pour une amélioration décisive 
de la sécurité de toutes les personnes qui, comme 
vous, travaillent souvent sur des échelles, des plates-
formes ou des échafaudages.

MUNK. Sécurité. Made in Germany.
www.steigtechnik.de



www.steigtechnik.de

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 e

t d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 d
e 

pr
ix

. D
im

en
si

on
s 

et
 p

oi
ds

 a
pp

ro
xi

m
at

ifs
. T

ou
te

 re
sp

on
sa

bi
lit

é 
es

t e
xc

lu
e 

en
 c

as
 d

’e
rr

eu
rs

  
et

 d
e 

fa
ut

es
 d

’im
pr

es
si

on
. A

uc
un

e 
re

pr
od

uc
tio

n,
 m

êm
e 

pa
rt

ie
lle

, n
’e

st
 p

os
si

bl
e 

sa
ns

 a
ut

or
is

at
io

n.
 N

° 
de

 c
om

m
an

de
. 1

91
28

6 
/ 

FR
 /

 1
0-

20
21

 /
 A

DV

MUNK GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 23 | 89312 Günzburg  
Tél +49 (0) 82 21 / 36 16-01 | Fax +49 (0) 82 21 / 36 16-80 | info@munk-group.com

Sécurité. Made in Germany.
MUNK Günzburger Steigtechnik est une marque de MUNK Group, et est la garantie 
d’échelles, d’échafaudages roulants et de constructions spéciales de haute qualité. 

MUNK Günzburger Steigtechnik

MUNK Rettungstechnik MUNK Service


